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Montażownica GIULIANO SL 28 PRO DUO LNL 

 
Super-automatyczna montażownica opon z uchylną wieżą, 10-28” posiada pneumatyczny zbijak i wzmocnioną kon-
strukcję. Wyposażona w system L-N-L (lever-no-lever) system bezłyżkowego montażu/demontażu koła oraz motoi-
nverter do płynnej regulacji obrotu stołu.  
 

 
Cechy urządzenia: 
 

• Super-automatyczne ramię robocze 

• Ramię dociskowe do łatwiejszego montażu opon nisko profilowych i UHP 

• Box do przechowywania niezbędnych do pracy narzędzi (standard) 

• Ręczne narzędzie Press/Twist do montażu felg do 28” 

• Wzmocniona obudowa i wieża 

• Praktyczna winda dla redukcji wysiłku i zwiększenia produktywności (opcja) 

• „Eassy Access” łatwo dostępny system pedałów dla szybkiego serwisu 

• Dwie prędkości obrotu stołu w pedale  

• Wyposażona w motoinverter – do płynnej regulacji obrotu stołu (brak przeskoku) 

• Pompowanie w pedale (standard) 

• System blokujący poziome przesunięcie ramienia roboczego 

• Ergonomiczna konsola dla szybszej i intuicyjnej pracy 

• Obrotowe ramię/dysk wykorzystane jako zbijak 

• Wyposażona w bezłyżkowy system LL 

• Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN1 (opcja) 
 

 
Dane techniczne: 

 
• Zakres mocowania obręczy: 10”-28” 

• Max. średnica koła: 1200 mm (47”) 

• Max. szerokość koła: 406mm (16”) 

• Siła zbijaka: 12037N 

• Początkowe ustawienie ciśnienia w oponach: 3,5 bar 
(50 Psi)  

• Prędkość obrotowa: 7-16 rpm 

• Ciśnienie operacyjne: 8-10bar (116-145psi) 

• Moc: 230V-1ph 50/60Hz + motoinverter 

• Waga: 350 kg 

• Wymiary: 1185x1960x2120mm 
     
 
 

 
Standardowe akcesoria:  
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Zastosowane technologie: 

 
 

 
 
 
 
LeverNoLever (L-N-L) to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia 
"bezłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i 
łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez 
naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym: 
„bezłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy, 
najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie 
dostosuje się do swojej pracy. 

 

 


