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SEC 4.5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA e
e ZASILANIE: 115 / 230 V - 50/60 HZ
MAKSYMALNE ZUZYCIE MOCY: 0,15 KW

Standard

STANDARD
OPTIONAL

®
LI TR

e PREDKOSC BALANSOWANIA: 100 RPM >
e CZAS CYKLU NA KOLE 0 WADZE 15 KG: 4,7 =
S
o DOKEADNOSC BALANSOWANIA: 0,5 G SEC 4.5 - OPIS
e HAEAS: <70 DB (A) SEC 4.5 TO CYFROWA, AUTOMATYCZNA MASZYNA DO

BALANSOWANIA KOt 0 WYSOKIEJ WYDAJNOSCI.

® SLEROKOSC FELGI: 1,5 - 20" / 40 - 910 jeer'ro cyrromA MASZYNA DO BALANSOWANIA KGt

i I Z INNOWACYJNYM DESIGNEM, STHORZONA W CELU
e SREDNICA FELGI: 10" - 30" / 265 - 765 yPROSZCZENIA I PRZYSPIESZENIA KAZDEGO ETAPU
MM PROCESU BALANSOWANIA.

o MAKSYMALNE CISNIENIE POWIETRZA: ~ 7-
10 BAR / ~ 105-145 PSI (WERSJUA SE) SEC 4.5 - FUNKCJE

o MAKSYNALNA WAGA KOEA: < 75 KG ez
e WAGA MASZYNY BRUTTO: 120 KG SAMOPRZYLEPNYCH PRZY UZYCIU LASERA
SPOTTER.

DLA  KAZDEGO  ZBALANSOWANEGO  KOtA,
OPROGRAMOWANIE  AUTOADAPTIVE  MODE
WYKRYWA WAGE I WYMIARY, A TAKZE OBLICZA
WARTOSC TOLERANCJI, KTORA ELIMINUJE
WSZELKIE DRGANIA ODCZUWALNE W KOLE
KIEROWNICY.

PO ZAKONCZENIU  POMIARU,  DZIEKI
SYSTEMOWI AUTOMATYCZNEGO PODEJSCIA,
KOtO AUTOMATYCZNIE ZATRZYMUJE SIE OKOtO
15° 0D DOKtADNEGO PUNKTU APLIKACJI
CIEZARKA,  UMOZLIWIAJAC  OPERATOROWI
PRAWIDtOWE  USTAWIENIE GO  PRZY
MINIMALNYM RUCHU.

AUTOMATYCZNA  REGULACJA  UMOZLIWIA
WYKRYWANIE ODLEGLOSCI I SREDNICY FELGI
DO 28" Z AUTOMATYCZNYM USTAWIENIEM
PROGRAMU BALANSOWANIA (CIEZARKI CLIP-
ON LUB STICK-ON).

gt OPB (ONE PLANE BALANCING): PRZY UZYCIU
+ STAR TEJ TECHNOLOGII MOZNA  SKORYGOMWAC
NIEROWNOWAGE ZA POMOCA TYLKO JEDNEGO

CIEZARK&

OCHRONA KOtA.

KARTA KATALOGOWA




